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	东瑞公司2025年车间及库房消防水管改造工程项目

	序号
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	备注

	1
	拆除DN100碳钢管路500m
	m
	550
	施工举架高度5-8米

	2
	安装DN100无缝镀锌钢管管路500m，壁厚4mm
	m
	550
	

	3
	安装DN100沟槽卡箍
	个
	200
	

	4
	安装DN100蝶阀21个
	个
	21
	

	5
	安装DN100镀锌弯头36个
	个
	36
	

	6
	安装DN100镀锌法兰42片
	片
	42
	

	7
	拆除DN65碳钢管路250m
	m
	250
	

	8
	安装DN65无缝镀锌钢管管路250m，壁厚3mm
	m
	250
	

	9
	安装DN65沟槽卡箍
	个
	300
	

	10
	安装DN65蝶阀12个
	个
	12
	

	11
	安装DN65镀锌弯头127个
	个
	127
	

	12
	安装DN65镀锌法兰24片
	片
	24
	

	13
	室内消火栓箱拆除更换201不锈钢消火栓箱38个，尺寸：1600*700*240mm  壁厚1.2mm
	个
	38
	两节上下门，上部放水带水枪，下部放2-3只8公斤灭火器材，不包括水枪、水带、栓头

	14
	更换标准DN65水带（包括接头）、栓头、水枪各20个
	套
	20
	

	15
	恢复利旧的消火栓箱及栓头各20个
	个
	20
	

	16
	拆除295米DN100消防水管线电伴热及保温
	米
	295
	

	17
	安装30mm厚橡塑板3.58m³
	立方米
	3.58
	

	18
	安装4mm厚铝板160㎡
	平方米
	160
	

	19
	安装220V自限温电伴热带350m
	米
	350
	配接线盒3个，尾端封头3个，温度探头3个

	20
	安装RVV3*1.5温度探头线300m
	米
	300
	

	21
	拆除50米DN65消防水管线电伴热及保温
	米
	50
	

	22
	安装30mm厚橡塑板0.5m³
	立方米
	0.5
	

	23
	安装4mm厚铝板20㎡
	平方米
	20
	

	24
	安装220V防爆自限温电伴热带80m
	米
	80
	配防爆接线盒3个，防爆尾端封头3个，防爆温度探头3个

	25
	安装RVV3*1.5温度探头线200m
	米
	200
	

	26
	采购安装防爆配电箱
	个
	1
	内有三路温度控制表与接触器，可自动手动

	27
	安装DN20防爆穿线管80m
	米
	80
	

	28
	安装DN20*700防爆挠性管25根
	根
	25
	

	29
	安装DN32*700防爆挠性管2根
	根
	2
	

	30
	安装防爆接线盒10个
	个
	10
	

	31
	安装YJV3*4电缆100m
	米
	100
	

	32
	安装YJV3*10主线缆5m
	米
	5
	

	33
	挖土方立45m³
	立方米
	45
	甲类库两处、成品库2处、甲醇钠1处

	34
	回填土方立40m³
	立方米
	40
	

	35
	拆除恢复彩砖24㎡
	平方米
	24
	

	36
	拆除恢复混凝土1.2m³
	立方米
	1.2
	

	37
	回填沙子及新作水稳各4.5m³
	立方米
	9
	

	38
	拆除更换理石2.88㎡
	平方米
	2.88
	

	39
	施工垃圾清理及清运，拆来的废旧管材管件、保温、电伴热需分类摆放到设备堆场
	项
	1
	

	备注：施工方购买所有材料必须有检验报告及合格证，施工方材料入场时必须通知甲方检验，任何材料进场须有进场照片；消防管路安装完毕后系统需试压。




