

[bookmark: _GoBack]附件：
	东瑞公司2025年夏季检修及电伴热安装工程项目

	序号
	工作量名称 
	工作量明细
	岗位
	备注

	1
	冷冻机电缆更换
	更换舒巴坦酸冷冻机电缆（拆旧安新），4*95㎡+1*50㎡电缆 各30米，铜鼻子DT95，8个;DT50,2个。重新放线，1楼冷冻机室到2楼配电室。
	一车间
	

	2
	合成楼后环保尾气吸收设备维修
	更换配碱箱计量以及配碱箱补漏，需拆除环保尾气吸收系统保温及恢复50mm厚岩棉10㎡，0.5mm厚铝板10㎡
	一车间
	

	3
	一车间制氮机室电伴热安装
	制作安装冷冻机配套设施电伴热 DN25管路5m、DN50管路3m、水泵泵头1台。220V自控温电伴热带20m，安装30m电源线（国标纯铜YJV 3芯4+1*2.5）、DN20镀锌管30m，新安装防爆温控配电箱1台，温度探头一台，ZRRVVP3*1.0电缆30米，DN20镀锌管30m，防爆挠性管DN20*700计3个，防爆接线盒1个，接线终端1个
	一车间
	电伴热带需阻燃防爆

	4
	二车间VOC环保装置伴热带及保温拆除安装
	原伴热带及保温拆除，安装380V并联式恒功率电伴热带150m，防爆接线盒2个，接线终端2个，防爆挠性管DN20*700计2个，30mm橡塑保温3m3，0.5mm厚铝板70㎡
	环保
	电伴热带需阻燃防爆

	5
	甲醇钠新装车管线电伴热、保温安装
	安装380V并联式恒功率伴热带75米，DN50不锈钢管75米；安装30mm岩棉1m3，0.5mm厚铝板40㎡。防爆电伴热带控制箱1台，电源电缆ZR-YJV3*4电缆30米，DN20镀锌管30米，配防爆高敏温控探头1个，ZRRVVP3*1.0电缆30米，DN20镀锌管30m，防爆接线盒2个，接线终端1个，防爆挠性管DN20*700计4个
	环保
	电伴热带需阻燃防爆

	6
	二车间VOC环保装置管线伴热带及保温拆除安装，配套电源安装
	220V自限温电伴热带30m，安装20m电源线（4㎡）、DN20镀锌管20m，安装测温点一个，安装220V温控器一台（温控器甲供），ZRRVVP3*1.0电缆20米，DN20镀锌管20m，防爆接线盒2个，接线终端1个，防爆挠性管DN20*700计4个
	环保
	电伴热带需阻燃防爆

	7
	一级溴气吸收塔及管线伴热带和保温拆除安装
	220V自限温电伴热带10m，防爆接线盒1个，接线终端1个；拆除原保温并重新安装橡塑板及铝板，30mm厚橡塑板0.16m3，0.5mm厚铝板5㎡
	环保
	电伴热带需阻燃防爆

	8
	一车间VOC二级溴气吸收塔电伴热带及保温安装
	安装220V自限温电伴热带30m，安装测温点一个，ZRRVVP3*1.0电缆20米，DN20镀锌管20m，防爆接线盒2个，接线终端1个，防爆挠性管DN20*700计2个,现场有闲置电伴热回路。30mm厚橡塑板0.6m3，0.5mm厚铝板15㎡，配套4㎡电源线、镀锌管约10m，含高空5m作业
	环保
	电伴热带需阻燃防爆

	9
	污水站排泥管路更换电伴热带及保温
	污水站3寸排泥管路更换380V自限温电伴热带150米，更换防爆接线盒2个，更换接线终端2个，防爆挠性管DN20*700计4个,拆除原保温并重新安装橡塑板及铝板。30mm厚橡塑板1.6m3，0.5mm厚铝板50㎡，测温点延长10米，ZRRVVP3*1.0电缆100米，DN20镀锌管10m。
	环保
	电伴热带需阻燃防爆

	10
	罐区甲醇钠物料管线电伴热更换
	380v恒功率防爆伴热带长度150米，防爆温度探头2个，温度控制器一个，防爆接线盒2个，防爆挠管DN20*500 6根，防爆尾端封头2个，防爆箱利旧。DN50管路保温拆安，50mm厚岩棉套管150m，0.5mm厚铝板40m2约75m2
	物流
	电伴热带需阻燃防爆，登高作业6米，现场禁止动火作业。

	11
	溶碱罐配管
	安装φ57*3不锈钢管20m，安装φ57弯头12个，φ57三通2个，φ32三通2个，φ57法兰11片，φ32法兰6片，φ57-φ32偏心变径2个，φ32弯头5个，安装DN50不锈钢法兰球阀门3个，安装DN25不锈钢法兰球阀门3个。
	环保
	含高空3m作业

	12
	环保爬梯制作安装
	40*3mm扁钢150米,φ12mm钢筋60米,40*4mm角铁100米
	环保
	除锈刷油一底两面

	13
	一车间VOC溴气吸收塔修复
	一车间VOC溴气吸收塔PP积液槽焊口补焊2米。
	环保
	

	14
	一车间VOC蒸汽管焊接修复
	切割去除200mmDN40碳钢管路，焊接DN40碳钢法兰4片。
	环保
	含高空4m作业

	15
	更换水解酸化池排泥阀门
	拆除4台蜗轮不锈钢法兰蝶阀，安装4台蜗轮不锈钢法兰蝶阀D341X-16P。
	环保
	受限空间作业，阀门在井底。动火作业，螺丝锈蚀严重，角磨切割。

	16
	施工垃圾清理及清运
	施工垃圾清理及清运一项：拆来的废旧管材管件需分类摆放到设备堆场
	环保
	

	备注：施工方购买所有材料必须有检验报告及合格证，施工方材料入场时必须通知甲方检验，任何材料进场须有进场照片，电伴热系统质保两年。




